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ONE72SUBOIL ONE73SUBOIL
Tension/ Voltage Volts 1x 230V/50Hz 1x 230V/50Hz

Power 2750 (2200+550) 3850 (3300+550)

Depression max mbar 210 210

Max air flow 340 510

Primary filter surface m² 0.20 0.20

lt/m 200 200

Container capacity for liquids Lt 70 70

LT 20 20

Product inlet mm Ø50 Ø50

Noise level Dba 77 77

Overall dimensions Cm 70X65X142H 70X65X142H

Kg 62 64

Protection IP 44 44

DANE TECHNICZNE:
• Korpus urządzenia Ø460mm
• 

• Niezależ ączniki dla każdego silnika
• Pompa odśrodkowa do opróżniania cieczy, jedno

fazowa, z otwartym wirnikiem. Moc znamionowa 
0.55kw, wydajnoś

• Kabel elektryczny 9m z wtyczką
• 
• Filtr poliestrowy olejoodporny kat.. “M”
• 

• Zbiornik na ciecz o pojemności 70 l. 
• Zbiornik na wióry o pojemności 20 l. 
• 

• ą  Ral 9005  (czarny), zbior
niki Ral 7001 (szary)

• X2 wersja ze zbiornikami INOX
• NIE zawiera akcesoriów do czyszczenia, jedyny ele

ątowe code 65229


